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QM1

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Média

Piso

Lista de materiais

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zincada

14mm 4 pç

Bengala para eletroduto

2"
1 pç

Bucha zincada

14mm
4 pç

Caixa PVC

4x2" 23 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
49 pç

Curva 90° PVC longa rosca

2"
1 pç

Luva PVC rosca

1" 80 pç

3/4"
99 pç

Luva aço galvan. leve

1"
10 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
99 pç

S6
409 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

99 pç

4,2x32mm autoatarrachante

409 pç

Aterramento

Haste de aterramento - cobreada

5/8" x 2,40m

1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² - Azul claro 30.31 m

10 mm² - Branco 30.31 m

10 mm² - Preto 30.31 m

10 mm² - Verde-amarelo 30.31 m

10 mm² - Vermelho 30.31 m

2.5 mm² - Amarelo 39.7 m

2.5 mm² - Azul claro 21.16 m

2.5 mm² - Branco 45.36 m

4 mm² - Amarelo 259.85 m

4 mm² - Azul claro 550.89 m

4 mm² - Branco 270.46 m

4 mm² - Preto 98.31 m

4 mm² - Verde-amarelo 270.46 m

4 mm² - Vermelho 79.96 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm
2 pç

Tampa 300x300x50mm 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 7 pç

Interruptor simples - 2 teclas 2 pç

Placa p/ 2 funções 14 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 14 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 3 kA
1 pç

40 A - 3 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
1 pç

16 A - 3 kA
3 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 40 KA
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 70.76 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira PVC encaixe

1"
324 pç

3/4"
99 pç

Braçadeira galvan. tipo cunha

2"
37 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 311.56 m

1/2" 2 m

2" 37.81 m

3/4" 95.95 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 48 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 47 m

Luminária e acessórios

Ignitor

5000 V
23 pç

Plafonier

4" 23 pç

Projetor p/ alta pressão

250 W
23 pç

Reator eletromagnético p/ vapor metálico

250 W
23 pç

Soquete

base E 27
26 pç

base E 40
23 pç

Lâmpada de alta pressão

Multivapor Metálico tubular bilateral

250 W
23 pç

Lâmpadas Led

Bulbo - A60

15 W
26 pç

Material p/ entrada serviço

Arame de aço zincado

12 AWG
3 pç

Armação secundária aço laminado

1 estribo
3 pç

Aça preformada

Para cabo multiplexado 2 pç

Cabo cobre nu

Seção 10mm2 2 pç

Cinta circular aço galv. p/ poste

D=150mm
1 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=16, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador castanha porcelana

76x79mm
1 pç

Parafuso cabeça abaulada

12x50mm
1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 5,0m 1 pç

Sapatilha

Para cabo de 9,5mm

2 pç

Quadro de medição - COELBA

Unidade consumidora individual

Caixa medidor polifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada de alta pressão

Lâmpada Led 15W A60

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

cobreada - 5/8" x 2,40m

QUADRO DE CARGAS (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QM1
3F+N+T B1 380/220 V 9987 8940 R+S+T 2965 3150 2825 1.00 1.00 16.0 16.0 10 50.0 3 40 0.02 0.02 OK

TOTAL 9987 8940 R+S+T 2965 3150 2825

QUADRO DE DEMANDA (AL1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso Específico
9.99 100.00 9.99

TOTAL 9.99

QUADRO DE CARGAS (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

15 250 100
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 12 3511 3150 S 3150 1.00 0.70 22.8 16.0 4 32.0 3 16 3.15 3.83 OK

2 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 5 11 3129 2825 T 2825 1.00 0.70 20.3 14.2 4 32.0 3 16 1.81 2.49 OK

3
ILUMINAÇÃO DOS W.C E DEPÓSITO F+N B1 220 V 11 236 165 R 165 1.00 1.00 1.1 1.1 2.5 24.0 3 10 0.12 0.80 OK

4 TOMADAS F+N+T B1 220 V 28 3111 2800 R 2800 1.00 0.70 20.2 14.1 4 32.0 3 16 1.63 2.31 OK

TOTAL 26 23 28 9987 8940 R+S+T 2965 3150 2825

QUADRO DE DEMANDA (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso Específico
9.99 100.00 9.99

TOTAL 9.99
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ILUMINAÇÃO
1  3150 W

16 A

4

ILUMINAÇÃO DOS W.C E DEPÓSITO
3    165 W

10 A

2.5

ILUMINAÇÃO 2  2825 W

16 A

4

TOMADAS4   2800 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R   2965

S   3150

T   2825

Total   8940

3#10(10)10mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

QM1

KW.h

16 A

3 kA

10

16 A

3 kA

4

(3150 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO)

16 A

3 kA

4

(2825 W)

T

2 (ILUMINAÇÃO)

10 A

3 kA

2.5

(165 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO DOS W.C E DEPÓSITO)

16 A

3 kA

4

(2800 W)

R

4 (TOMADAS)

QD1

(8940 W)

QUADRO DE CARGAS (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
3F+N+T B1 380/220 V 9987 8940 R+S+T 2965 3150 2825 1.00 1.00 16.0 16.0 10 50.0 3 16 0.66 0.68 OK

TOTAL 9987 8940 R+S+T 2965 3150 2825

QUADRO DE DEMANDA (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso Específico
9.99 100.00 9.99

TOTAL 9.99
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QD1
  8940 W

16 A

10

Potência instalada (W)

R   2965

S   3150

T   2825

Total   8940

DPS

275 V - 40 KA

3#10(10)10mm²

Conduto ø2"

40 A

Verde

AL1

10

DPS

4x275 V - 40 KA

KW.h

16 A

3 kA

10
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3 kA

4

(3150 W)

S
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(165 W)

R

3 (ILUMINAÇÃO DOS W.C E DEPÓSITO)

16 A

3 kA

4

(2800 W)

R

4 (TOMADAS)

QD1

(8940 W)

QM1

(8940 W)

H=2,40

cobreada - 5/8" x 2,40m

ø2"

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO  
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DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELAPREFEITURA

MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO  RECONHECIMENTO  DO DIREITO 

DE  PROPRIEDADE  DO TERRENO.
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S
:

17/08/2021

DATA:

ESCALA:

INDICADA

04/04

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

QUADRO DE ÁREA:

PROJETO ELÉTRICO

CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO

DESENHO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

EXISTENTE

2005,13m²

A
P

R
O
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A

Ç
Ã

O
:

ENDEREÇO : RUA ANTÔNIO CÂMARA RIBEIRO - CENTRO - MUCURI/BA. 

OBJETO  : REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE  MUCURI-BA (SEDE)

ESPECIFICAÇÃO: COMERCIAL.

NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI-BA   

CPF/CNPJ: 13.761.705/0001-73   

BAIRRO: CENTRO.

MUNICÍPIO: MUCURI-BA 

BRENO AMARAL SANTOS 

CREA-BA N° 88.236 

RN: 0518579999
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